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UV Smart LabAir - Technische Daten

Professionelle Luftentkeimung in Innenräumen. Hoch wirksames UV-C
Sekundärluftdesinfektionssystem. Durch die Nutzung modernster hoch fokussierter LED-
Technologie, wirkt das UV-C effektiv in einem geschlossenen Luftkanal.

• Reduktion des Infektionsrisikos in Innenräumen

• Extrem schnelle Entkeimung

• Effektiv im geschlossenen Luftkanal

• Einsatz modernster LED-Technologie

• Geräuscharm, 40 – 45 dB(A)

• 3-stufig einstellbar über Infrarot Fernbedienung
• Lieferbar als Einbauvariante oder mit Verkleidung

• Wirksamkeit von unabhängigen Instituten bestätigt

Elektrische Daten
Anschlussleistung 200 W (5 m) / 150 W (8 m)

Anschlussspannung 220 – 240 V / 50 Hz

Steuerung Geräteschalter (Ein/Aus), 
Fernbedienung

Anschluss Geräteeinbaustecker C14

Schutzklasse I

Wartungsintervall 10.000 Betriebsstunden

Umgebungsbedingungen
Schutzart IP 20

Umgebungstemperatur 10 bis 35°C

Empfohlene Raumtiefe -

Kennzeichen und Zertifikate
Kennzeichen CE

Angewendete Normen EN ISO 12100
DIN EN 60335-1 / 2-65
DIN EN 62471-1
EMV2014/30/EU
DIN EN IEC 55014
MRL 2006/42/EG
DIN EN 62471-6
DIN EN ISO 15858

Wirkungsnachweis LMU, Fraunhofer IBP 

Typ
Bezeichnung UV Smart LabAir

Artikelnummer 1103011111 (5 m Basis)

1103011112 (8 m Basis)

Optionen 1103011121 Verkleidung weiß 5m

1103011124 Verkleidung weiß 8m

1103011122 Deckenbefestigungsset

1103011123 Designelemente Lüftung

Mechanische Daten
Gehäusematerial Aluminium

Farbe (mit Verkleidung) RAL 9016 Verkehrsweiß

Maße (L x B x H, mit  Verkleidung) 5188 / 7948 x 875 x 272 mm

Gewicht 110 kg

Montageart Wand-/Deckenmontage

Montagehöhe (min.) -

Optische Daten
Strahlungsquelle UV-C-LED

Wellenlänge 280 nm (+/- 5 nm)

Bestrahlungsstärke ∅ 2,5 mW / cm²

Photobiologische Sicherheit Risikoklasse 0

Aktiver Optikbereich Geschlossen



UV Smart LabAir - Technische Daten

Anwendungsgereiche

• Büroflächen

• Hotellerie / Gastronomie
• Medizinische Räumlichkeiten und Praxen

• Kleinere Verkaufsflächen

• Behörden

• Schulen

• Konzertsäle

• Sanitärbereiche

Sicherheitshinweise

Bei der Montage sind die Hinweise in der
Betriebsanleitung zu berücksichtigen. Das Gerät wird in
einzelnen Modulen geliefert, die vor Ort miteinander
verbunden werden.

Bei einer Deckenmontage sind geeignete Aufhängungen
zu wählen. Die benötigte Sicherheitstraglast je
Befestigungspunkt (8 Stück) beträgt mindestens 83 kg.
Ein Betrieb im nicht zusammengebauten Zustand ist
unzulässig, da es hierbei zu erhöhter UV-C Strahlung
kommen kann, die sich gesundheitsschädlich auf Haut
oder Augen auswirken kann. Im zusammengebauten
Zustand tritt keine unzulässige UV-C Strahlung aus.

Das Gerät ist als ortsunveränderliches Gerät zur festen
Montage konzipiert.

Wirkungsnachweise

Das System wird im oberen Raumbereich installiert.
Kontaminierte Luft steigt durch die Luftzirkulation im
Raum an die Decke und wird dort von UV Smart LabAir
angesaugt. Die kontaminierte Luft wird durch die
Ansaugventilatoren und die Ausblasventilatoren
gleichmäßig im Luftkanal geführt. Hierbei passiert die
Luft die UV-C Strahlung im Luftkanal. Die UV-C
Strahlung deaktiviert die in der kontaminierten Luft
befindlichen Viren und Bakterien. Hierdurch wird die
Luft gereinigt.

Die gereinigte Luft durchquert die Lichtfalle und wird
laminar ausgeblasen. Die eingebauten Lichtfallen
verhindern das Austreten von UV-C Strahlung.

Funktionen

Über die Fernbedienung kann das Gerät in drei
Leistungs-stufen eingestellt werden.

Stufe 1 2.000 m³/h

Stufe 2 1.500 m³/h

Stufe 3 1.000 m³/h
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